~ a
MANUAL DE INSTRUCAO v
@ FQ Nl Instalacao e Manutencao
metais e ocessérios®
Q 1195 700 | 1195 702 | 1199 700 | 1199 702 | 1877 700 | 1877 702
acbant com br
WWW.FANI.COM.BR L-inha
CONHECA NOSSAS L IVI N G
REDES SOCIAIS
@®WOO 700
- Linha
A empresa Fénix € participante do Programa
Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios. L I V I N G
FENIX INDUSTRIA METALURGICA LTDA. 4
CNPJ: 38.244.743/0001-80 C LASS I CA
Rua Desembargador Amaral Vieira, 12
Vila Nova Carrao - Sao Paulo - SP | Brasil 702
CEP: 03908-040
INDUSTRIA BRASILEIRA
o Sfani @
metais e acessorios 4;




02

Agradecemos sua escolha por um produto
da marca FANI, que demonstra o nosso
compromisso e esforco em busca de
modernas técnicas de processo e
controle de qualidade.

Especificagbes Técnicas ................................ 03
1877 700/ 702, 04
1195700 /702 05
1199700 /702 ..o 05
Contém na Embalagem............................... 06
Composicdo Basica............................. 06
Certificado de Garantia................................. 07

CERTIFICADO VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL

Os produtos Fani, sdo garantidos por 10 anos a partir da data da
compra comprovada pela apresentagao da nota fiscal.

A presente garantia ndo sera aplicada nas situagdes:

e Danos causados ao produto em consequéncia de quedas, colisdes,
manuseio inadequado, instala¢&o incorreta e ndo cumprimento das
especificagbes técnicas;

e Aplicacdo e adaptagdes de pecgas néo originais e inadequadas, sem
autorizacdo prévia do fabricante.

e Objetos que obstruam e prejudiquem a vazao de agua ou que
impossibilitem seu funcionamento.

e Produtos instalados onde a agua é considerada nédo potavel e
apresente impurezas e substancias desconhecidas, que ocasionem
o mau funcionamento.

e Deterioragdo por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes,
guarni¢des, cunhas, mecanismo de vedacéo, etc.

e Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos
quimicos, solventes, abrasivos como saponaceo, palha de aco e
esponja dupla face).

e Produtos instalados para uso publico, terdo o periodo de garantia
reduzido em 50%.

Produto ndo perecivel e com prazo de validade indeterminado.

A FENIX reserva-se o direito de alterar os produtos, informagdes
e ilustragbes deste manual.
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CONTEM NA EMBALAGEM g

Antes de iniciar a instalacao, analise as dimensées do produto, leia com
atencéo o certificado de garantia e todas as instrugdes do manual.

Siga as normas da ABNT
para melhor funcionamento do sistema hidraulico.

1195 CARACTERISTICAS

1 Torneira, 1.Canopla, 1 Anel O’ring, 1 Arruela, 1 Porca Arruela, ESPECIFICACOES TECNICAS
1 Chave Arejador, 1 Manual.

1199

1 Torneira, 1 Canopla,1 Bucha de Redugéo, 1 Chave Arejador, DIAMETRO NOMINAL: APLICAGAO DO PRODUTO:

1 Manual. 1195 - DN15 1195 - Lavatorio
1199 - DN15 1199 - Lavatdrio

1877 1877 - DN15 1877 - Lavatdrio

1 Bica, 2 Canoplas Laterais, 3 Anéis O’ring, 3 Arruelas,

3 Porcas Arruelas, 2 Parafusos, 2 Volantes, UTILIZAQAO: Agua fria e/ou Agua quente.

1 Conj. Misturador, 1 Chave Arejador, 1 Manual.
INSTALAGAO DO PRODUTO: REFERENCIA NORMATIVA:
1195 - Mesa (Entrada Vertical) 1195 - ABNT NBR 10281
1199 - Parede (Entrada Horizontal) 1199 - ABNT NBR 10281
1877 - Mesa (Entrada Vertical) 1877 - ABNT NBR 16749

PRESSAO DE TRABALHO: (20 a 400) kPa / (2 a 40) m.c.a

TEMPERATURA DE TRABALHO MAXIMA: 70°C

COMPOSIGAO BASICA

Liga de cobre (latdo), Ago Inoxidavel, @

Plasticos de Engenharia e Elastdmeros.

Arejador Mvc Distancia de Instalacao
Mecanismo de Vedagéo  Entre eixos € 190 a 210mm
Ceramico
Desenhos meramente ilustrativos.
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Quais ferramentas usar na instalagao,

FUNCIONAMENTO E USO manutengao e conservagao?

Quais ferramentas usar na instalagao,

FUNCIONAMENTO E USO manutengao e conservagio?

L.

*CHAVE INGLESA *CHAVE CHAVE AREJADOR

BICA 1/4 DE VOLTA
MOVEL ABRIR / FECHAR

*A ferramenta ilustrada ndao acompanha o produto.
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*VEDA ROSCA *CHAVE INGLESA

BICA 1/4 DE VOLTA
MOVEL ABRIR / FECHAR

® Nao use as ferramentas no acabamento
superficial, para evitar riscos.

INSTALACAO

Sugerimos a compra da ligagéo
flexivel Fani.

Antes de iniciar, feche o registro geral.

Louga/Tampo
Furo @35 +2,00.
Se necessario
aplique massa

e Vi
(Nao acompanha)

v Sugerimos a compra da ligagéo flexivel Fani. “CHAVE CHAVE AREJADOR

*A ferramenta ilustrada ndo acompanha o produto.

® Nao use as ferramentas no acabamento

superficial, para evitar riscos.
INSTALAGAO

Antes de iniciar, feche o registro geral.

Ponto
(saida de agua)

% 18]
Louga/Tampo
Furo @35 +2,00.
Se necessério

aplique massa
le vedagao

MANUTENGAO E CONSERVAGAO

MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Substituir mecanismo de vedagéo. Limpeza do arejador

Faca a
sequéncia
inversa da
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montagem.

® Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio,
agua e sabao neutro.
® Nao utilize materiais abrasivos ou quimicos para a limpeza dos produtos.

Substituir mecanismo de vedagao. Limpeza do arejador
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® Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio,
agua e sabao neutro.
® N&o utilize materiais abrasivos ou quimicos para a limpeza dos produtos.
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