CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL

Os produtos FANI sdo garantidos por 10 anos a partir da data
de aquisicdo comprovada mediante a apresentagao
da nota fiscal de compra.
A presente garantia ndo serd aplicada nas situacdes:

® Danos causados ao produto em consequéncia de quedas, colisdes,
manuseio inadequado, instalagcdo incorreta e ndo cumprimento
das especificagdes técnicas.

® Aplicacdo e adaptagdes de pecas ndo originais e inadequadas, sem
autorizacao prévia do fabricante.

® Objetos que obstruam e prejudiquem a vazdo de agua ou que
impossibilitem seu funcionamento.

® Produtos instalados onde a 4gua é considerada nao potével e
apresente impurezas e substancias desconhecidas, que ocasionem
o mau funcionamento.

® Deterioracao por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes,
guarnicdes, cunhas, mecanismo de vedacao, etc.

® Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos
quimicos, solventes, abrasivos como saponaceo, palha de aco e
esponja dupla face).

® Produtos instalados para uso publico, terdo o periodo de garantia
reduzido em 50%.
Produto nédo perecivel e com o prazo de validade indeterminado.
A FENIX reserva-se o direito de alterar os produtos, informacées

e ilustracdes deste manual.

CARACTERISTICAS

APLICACAO: Lavatorio.

UTILIZACAO: Agua fria e 4gua quente.

Uso para agua potavel.

PRESSAO DE TRABALHO:

(20 a 400) kPa - (2 a 40) m.c.a
TEMPERATURA DE TRABALHO MAXIMA: 70°C
REFERENCIA NORMATIVA: NBR15267
DIAMETRO NOMINAL: DN15 (1/2")

RESTRICOES DE USO: Nao utilizar fora dos padrdes
recomendados de pressao e temperatura.

COMPOSICAO BASICA

Liga de cobre (latdo), Aco inoxidavel,
Plasticos de Engenharia e Elastomeros.

CONTEM NA EMBALAGEM

1 Misturador.

1 Anel O’ring.

1 Guarnicao.

1 Porca Arruela.

1 Conjunto Flexivel.

2 Niples.
1 Chave Allen.
1 Manaul.
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MANUAL DE INSTRUCAO

Instalacao e Manutencao

METAIS PARA BANHEIRO
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FUNCIONAMENTO E USO

Recomendacao:
Para o bom funcionamento do produto, as instalacoes
hidraulicas devem atender as normas da ABNT.

Antes de iniciar a instalacao, analise as dimensoes do produto,
leia com atencao o certificado de garantia e todas as instrucoes
do manual.

As ferramentas ilustradas nas figuras, nao acompanham o produto.

Desenhos meramente ilustrativos.

INSTALACAO

MANUTENCAO E CONSERVACAO
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rosca
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(A) Recomendado furo @35 +2(mm).

. ~ - (B) Somente no lado do ponto de saida de agua.
Aplique massa de vedacao (ndo acompanha).

Substituir mecanismo de vedacgao
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Desrosquear o
flexivel do
mecanismo

A ATENGCAOA

Antes de iniciar o procedimento, retire os flexiveis,

seguindo o processo inverso da figura anterior.

Limpeza do arejador
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® Nao use as ferramentas no acabamento
superficial, para evitar riscos.

® Limpe periodicamente o produto somente
com um pano macio, agua e sabao neutro.

® Nao utilize materiais abrasivos ou
quimicos para a limpeza do produto.
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