CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL

Os produtos FANI sdo garantidos por 10 anos a partir da data
de aquisicdo comprovada mediante a apresentacdo
da nota fiscal de compra.
A presente garantia ndo sera aplicada nas situacoes:

® Danos causados ao produto em consequéncia de quedas, colisdes,
manuseio inadequado, instalacdo incorreta e ndo cumprimento
das especificagdes técnicas.

® Aplicacéo e adaptacoes de pecas ndo originais e inadequadas, sem
autorizacdo prévia do fabricante.

® Objetos que obstruam e prejudiquem a vazéo de dgua ou que
impossibilitem seu funcionamento.

® Produtos instalados onde a dgua é considerada nao potével e
apresente impurezas e substancias desconhecidas, que ocasionem
o mau funcionamento.

® Deterioracdo por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes,
guarnigoes, cunhas, mecanismo de vedacdo, etc.

® Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos
quimicos, solventes, abrasivos como sapondceo, palha de aco e
esponja dupla face).

® Produtos instalados para uso publico, terdo o periodo de garantia
reduzido em 50%.
Produto néo perecivel e com o prazo de validade indeterminado.
A FENIX reserva-se o direito de alterar os produtos, informagées

e ilustracdes deste manual.

CARACTERISTICAS

APLICACAO: Bacia Sanitaria / Bidé / Lavatorio.
UTILIZAGAO: Agua fria ou dgua quente.

Uso para agua potavel.

PRESSAO DE TRABALHO:

(20 a 400) kPa - (2 a 40) m.c.a.

TEMPERATURA DE TRABALHO MAXIMA: 70°C
REFERENCIA NORMATIVA: NBR14877
DIAMETRO NOMINAL: DN15 (1/27).

FLEXIVEL: 1,20m

MECANISMO DE VEDACAO: 1/4 de volta.

DICAS DE USO: Para evitar possiveis danos ao
produto ou a sua residéncia, é obrigatorio apos
o uso, fechar o registro.

RESTRICOES DE USO: Nao utilizar fora dos padrées
recomendados de pressao e temperatura.

CONTEM NA EMBALAGEM

1 Registro, 1 Canopla, 1 Gatilho, 1 Flexivel 1,20m,
1 Suporte do gatilho, 2 Parafusos, 2 Buchas - &6,
*1 Chave allen e 1 Manual.

*Nao acompanha nas linhas: 40, 50, 51, 210, 250,
700 e 702.

COMPOSICAO BASICA

Liga de Cobre (latdo), Aco Inoxidavel,
Plasticos de Engenharia e Elastomeros.
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Vocé acaba de adquirir um produto
FANI, fabricado com modernas técnicas

de processo e controle de qualidade. CONHECA NOSSAS

REDES SOCIAIS
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A empresa Fénix é participante do Programa
Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios.

A

Antes de iniciar a instalacao, analise as dimensoes
do produto, leia com atencao o certificado de
garantia e todas as instrucées do manual.
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MANUAL DE INSTRUCAO

Instalacao e Manutencao

METAIS PARA BANHEIRO

DUCHA HIGIENICA

COM REGISTRO
1739/ 1740

DUCHA HIGIENICA
COM REGISTRO
E DERIVACAO
1745

Sfant @

metais e acessorios



FUNCIONAMENTO E USO INSTALAGAO MANUTENGAO E CONSERVAGCAO

Quais ferramentas usar na instalacao,
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Desenhos meramente ilustrativos *As ferramentas ilustradas ndo acompanham o produto. superficial, para evitar riscos. com um pano macio, agua e sabao neutro.
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