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Instalacao e Manutencao

| MAI 2022

PARABENS
A FANI orgulha-se de estar no mercado ha mais de trés décadas,

) Vocé acaba de adquirir um produto
garantindo sua qualidade e tecnologia, com o uso de matérias primas
FANI, fabricado com modernas técnicas ®

at - - -
de 12 linha e modernas técnicas de producao e maquinarios. e B CTGR

MI_054

Os produtos FANI, sao garantidos por 10 anos a partir da data da de processo e controle de qual]‘dade. M ETAI S PARA COZI N HA

compra comprovada pela apresentacao da nota fiscal. Q / \
A presente garantia ndo sera aplicada nas situacoes: (1 1 ) 3595-1100 BELLA C220

 Danos causados ao produto em consequéncia de quedas, colises, sac@fani.com.br BELLA CLASSICA C222

manuseio inadequado, instalacao incorreta e nao cumprimento das CE WWW.FANI.COM.BR

especificacoes técnicas;

guarnicoes, cunhas, mecanismos de vedacao, etc.

* Aplicacao e adaptacbes de pecas nao originais e inadequadas, sem Antes de iniciar a instalacdo, analise as CONHECA NOSSAS
autorizagao previa do fabricante. ] dimensdes do produto, leia com atencao REDES SOCIAIS :
® Objetivos que obstruam e prejudiquem a vazao de agua ou que o certificado de garantia e todas as :
impossibilitem seu funcionamento. instrucoes do manual @@@@
® Produtos instalados onde a agua é considerada nao potavel e ’ )
apresente impurezas e substancias desconhecidas, que ocasionem Siga as normas da ABNT para melhor
0 mau funcionamento. funcionamento do sistema hidraulico. A empresa Fénix é participante do Programa
e Deterioracio por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes, Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios. :
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uimicos, solve 8 Ve 2 :
:sponja dupla face) P g 1166 CNPJ: 38.244.743/0001-80 :
 Produtos instalados para uso publico, terdo o periodo de garantia €220/C222 Rua Desembargador Amaral Vieira, 12 \ /

reduzido em 50%. Vila Nova Carrao - Sao Paulo - SP | Brasil

Prod ~ el d lidade ind inad 1 Torneira de Mesa, 1 Canopla, CEP: 03908-040 o
;FrANluto nao pereczle eczm pl)razo evac:da e in fetermma 0. 1 Porca Arruela, 1 Arruela, 1 Chave Allen, NDUSTRIA BRASILEIRA é‘; \ O nl e‘*10/v
reserva-se o direito de alterar os tos, i 0 :

/ b produtos, informacdes e 1 Chave do Arejador, 1 Manual \ l e w
ilustragoes deste manual. metais e acessorios



FUNCIONAMENTO E USO INSTALAGAO

Antes de iniciar, feche o registro geral.
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ARE.!ADOR BICA MOVEL 1/4 DE VOLTA Louga/Tampo
MOVEL GIRO 360° ABERTO/FECHADO Furo 235 +2,00.
IE Se necessario

Aplique massa
de vedacéo
(ndo acompanha)

412

D)

Quais ferramentas usar na instalacdo, manutencao
e conservacgao?
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*CHAVE CHAVE CHAVE
INGLESA AREJADOR ALLEN

Para instalar, acrescente a canopla na torneira, posicione-os
@ IE ao furo da louca/tampo. Acrescente arruela, rosqueie e
@ aperte a porca arruela. Conforme seqiiéncia da ilustracao.
[
*MASSA PARA APERTO G Sugeri li d 5
gerimos a limpeza da tubulacdo
CALAFETAR MANUAL antes da instalagéo.

*A ferramenta ilustrada ndo acompanha o produto.
Q Sugerimos a compra da ligagdo flexivel Fani.

Desenhos meramente ilustrativos.

MANUTENCAO E CONSERVAGCAO

Substituir o mecanismo de vedacao
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Para substituir,
desmonte-os conforme
a sequiéncia da figura.

Limpeza do Arejador

= VOE

Desmonte conforme a
seqiiéncia da figura para
retirar o Arejador.

Para montar, fazer o
processo inverso da
ilustracdo.

® Nao use as ferramentas no acabamento
superficial, para evitar ricos.

® Limpe periodicamente o produto somente
com um pano macio, agua e sabao neutro.

® Nao utilize materiais abrasivos ou
quimicos para a limpeza dos produtos.

CARACTERISTICAS
Produto Aplicacdo | Instalacio Referéncia
pricas s Normativa
1 166 N DN1 5 COZinha 1entraz§?3:rtical) ABNT NBR 10281

Lave em 4gua corrente.

DN 15 Rosca G1/2

Pressao de Trabalho:

(20 @ 400) kPa - (2 a 40) m.c.a

Temperatura de Trabalho Maxima:

70°C

_Utilizagao:
Agua fria e/ou
Agua quente

COMPOSICAO BASICA

Liga de cobre (latdo), Aco inoxidavel,
Plasticos de Engenharia e Elastémero.
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