MANUAL DE INSTALAGAO E MANUTENGCAO

6260 C605

CERTIFICADO DE GARANTIA

VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL

Os produtos Fani, sao garantidos por 10 anos a partir da data da compra, comprovada
pela apresentacao da nota fiscal.

A presente garantia nao sera aplicada nas situagoes:

e Danos causados ao produto em consequéncia de quedas, colisdes, manuseio inadequado,
instalacao incorreta e ndo cumprimento das especificacoes técnicas.

e Aplicacao e adaptacdes de pecas nédo originais e inadequadas, sem autorizacao prévia do
fabricante.

e Objetos que obstruam e prejudiquem a vazao de agua ou que impossibilitem seu
funcionamento.

e Produtos instalados onde a agua é considerada nao potavel e apresente impurezas e
substancias desconhecidas, que ocasionem o mau funcionamento.

e Deterioracao por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes, guarnicdes, cunhas,
mecanismo de vedacao, etc.

e Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos quimicos, solventes,
abrasivos como saponaceo, palha de aco e esponja dupla face).

e Produtos instalados para uso publico, terdo o periodo de garantia reduzido em 50%.

A Fénix reserva-se o direito de alterar os produtos, informacoes e ilustracoes deste manual.

FUNCIONAMENTO E USO

FECHADO
ABERTO

QUENTE / FRIO

Gire o volante para controle
da temperatura da agua.

1/4 DE VOLTA
ABRIR / FECHAR

TRAVA
Para fluxo continuo
trave o gatilho

Recomendacéo:

BICA E SUPORTE

MOVEL

Para o bom funcionamento do produto, as instalacoes hidraulicas devem atender as normas da ABNT.

CARACTERISTICAS

Especificacbes técnicas
PRESSAO DE TRABALHO: (80 a 400) kPa - (8 a 40) m.c.a
TEMPERATURA DE TRABALHO MAXIMA: 70°C
CONEXAO DE ENTRADA: DN15 G1/2
CONTEM NA EMBALAGEM: 1 Misturador monocomando de mesa.
COMPOSICAO BASICA: Liga de Cobre (latdo), Aco Inoxidavel,
Plasticos de Engenharia e Elastomeros.

Quais ferramentas usar na instalacdo, manutencao e conservacao?
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¥CHAVE INGLESA  *CHAVE ALLEN APERTO MANUAL

*As ferramentas ilustradas nao acompanham o produto.

®Nao use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.

*VEDA ROSCA

Sfani
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INSTALACAO
6260 C605

Antes de iniciar a instalacao, analise as dimensdes do produto, leia
com atencao o certificado de garantia e todas as instrucées do manual.

Antes de iniciar, feche o registro geral.
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Rosqueie os flexiveis no
corpo do Misturador. @
V<

Encaixe a guarnicdo no misturador,
acrescente a canopla com o anel de
vedacgdo. Rosqueie os flexiveis no
corpo do Misturador. Posicione-os ao
furo da louga/tampo.

Para fixar o conjunto misturador,
rosqueie e aperte a porca fixadora.

Caso necessario,
utilize Bucha base.
Retire a protecao
adesiva.

Passe os tubos flexiveis pela
porca fixadora.

Encaixe o suporte da
ducha na posicao ideal
e aperte os parafusos.

Louga/Tampo
Furo @40mm
Recomendado
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Acrescente os niples, aplique veda
rosca e rosqueie nos pontos de
saida de agua. Sugerimos que o
tubo flexivel na cor vermelha seja
instalado no ponto de saida de
agua quente e a azul no ponto de
saida de agua fria.
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ﬁ Realize a limpeza da tubulacao antes da instalacao.

Retire as protecdes das
porcas do tubo, posicione
e encaixe na mola de retorno.
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Rosqueie o conjunto na
base do misturador
monocomando.
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Coloque a guarnicdo com
tela na porca, rosqueie e
aperte na Ducha manual.
Conforme sequéncia
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Para acionar a ducha,
pressione o gatilho.
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MANUTENGAO E CONSERVAGAO

®Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio, agua e sabao neutro. ®N3ao utilize materiais abrasivos ou quimicos para a limpeza do produto.

Caso ocorra a diminuicdo da vazao,

efetue a limpeza do Arejador
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Desmonte-os conforme
sequéncia da figura.

Caso ocorra a diminui¢cdo da vazao,
efetue a limpeza da Guarni¢cdo com tela

Desmonte-os conforme
sequéncia da figura.

Para substituir, desmonte-os Para substituir, desmonte-os
conforme sequéncia da figura. : conforme sequéncia da figura.
Lave em &gua corrente. Lave em agua corrente.
Para montar, fazer o Para montar, fazer o
processo inverso. processo inverso.
Origem: China A empresa Fénix é participante do Programa Q
IMPORTADO POR: Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios. - (11) 3595-1100
S

FENIX INDUSTRIA METALURGICA LTDA. Os produtos da Fénix atendem as exigéncias

CNPJ: 38.244.743/0001-80 de normas da Associacéo Brasileira de Normas
Rua Desembargador Amaral Vieira, 12 Técnicas - ABNT.
Q n I Vila Nova Carrao - Sao Paulo - SP | Brasil Prazo de validade indeterminado.
) e CEP: 03908-040 Produto nao perecivel.
metais e acessorios INDUSTRIA BRASILEIRA

L™ sac@fani.com.br
WWW.FANI.COM.BR

CONHECA NOSSAS
REDES SOCIAIS
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