CONTEM NA EMBALAGEM

1195 | 1208 | 1209:
1 Torneira de mesa, 1 Chave allen, 1 Manual.

1199:

1 Torneira de parede, 1 Chave allen, 1 Manual.

COMPOSIGCAO BASICA

Liga de cobre (latdo), Aco inoxidavel,
Elastomeros e Plasticos de engenharia.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

APLICAGAO: Lavatorio

UTILIZAGAO: Agua fria ou dgua quente.
Uso para agua potavel.

PRESSAO DE TRABALHO:

(20 a 400) kPa - (2 a 40) m.c.a
TEMPERATURA DE TRABALHO MAXIMA: 70°C
REFERENCIA NORMATIVA: NBR10281
DIAMETRO NOMINAL:

1195 - 1208 - 1209: DN15 (1/2")

1199: DN15 (1/2") ou DN20 (3/4")
MECANISMO DE VEDACAO: 1/4 de volta.

RESTRICOES DE USO: Nao utilizar fora dos padrées
recomendados de pressao e temperatura.

CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL

Os produtos FANI sdo garantidos por 10 anos a partir da data
de aquisicdo comprovada mediante a apresentagéo
da nota fiscal de compra.

A presente garantia nao serd aplicada nas situagodes:

® Danos causados ao produto em consequéncia de quedas, colisdes,
manuseio inadequado, instalacdo incorreta e ndo cumprimento
das especificagdes técnicas.

® Aplicacdo e adaptacdes de pegas ndo originais e inadequadas, sem
autorizacdo prévia do fabricante.

® Objetos que obstruam e prejudiquem a vazao de dgua ou que
impossibilitem seu funcionamento.

® Produtos instalados onde a dgua é considerada ndo potavel e
apresente impurezas e substancias desconhecidas, que ocasionem
o mau funcionamento.

® Deterioragao por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes,
guarnigdes, cunhas, mecanismo de vedacdo, etc.

® Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos
quimicos, solventes, abrasivos como saponaceo, palha de aco e
esponja dupla face).

® Produtos instalados para uso publico, terao o periodo de garantia
reduzido em 50%.
A FENIX reserva-se o direito de alterar os produtos, informagoes

e ilustragdes deste manual.
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MANUAL DE INSTRUCAO

Instalacao e Manutencao

METAIS PARA BANHEIRO
1195 | 1199 | 1208 | 1209
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FUNCIONAMENTO E USO

Recomendacao:

Para o bom funcionamento do produto, as instalacoes

hidraulicas devem atender as normas da ABNT.

1/4 DE VOLTA
ABRIR / FECHAR

Desenhos meramente ilustrativos.

Quais ferramentas usar na instalacao,
manutencdo e conserrvacao,
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*VEDA ROSCA APERTO MANUAL *CHAVE INGLESA

[D] [E]

CHAVE ALLEN *MASSA PARA *NIVEL

CALAFETAR

*A ferramenta ilustrada nao acompanha o produto.

Antes de iniciar a instalacdo, analise as dimensées do
produto, leia com atencao o certificado de garantia e
todas as instrucées do manual.

INSTALACAO
Antes de iniciar, feche o registro geral.

1195 | 1208 | 1209

®Para instalar, posicione a torneira ao furo da louca/tampo.

e Acrescente arruela, rosqueie e aperte a porca arruela.
Conforme sequéncia da ilustracao.

Louga/Tampo
Furo @35 +2(mm).
Se necessario
Aplique massa
de vedacao
(Ndo acompanha)

®Sugerimos a compra da ligacao flexivel da marca Fani.

Antes de iniciar, feche o registro geral.
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& @ ®Remova os parafusos completamente
P para nao danificar os anéis de vedacéo.
@ Y- Ponto de saida
Iﬁl‘ ¥ C de dgua
Caso necessdrio,
utilize bucha de
reducao

®Para instalar, aplique veda rosca no pino, posicione e rosqueie ao
ponto de saida de agua.

@ Encaixe, posicione e nivele a canopla e a torneira.

@®Finalize apertando os parafusos.
Conforme a sequéncia da ilustracao.

MANUTENCAO E CONSERVACAO

Substituir o mecanismo de vedacao.

® Para substituir, desmonte-os
conforme sequéncia da figura.

Substituir o mecanismo de vedacao.
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® Desmonte conforme a
sequencia da figura,
para retirar o arejador.

®| ave em agua corrente.
Para montar, fazer o processo
inverso da ilustracao.

® N3o utilize materiais abrasivos ou quimicos para limpeza do
produto.

® N3o use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar
riscos.

@ Limpe periodicamente o produto somente com um pano macio,
agua e sabao neutro.
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